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Prosjekteksempler
Storm Aqua deltar i en rekke prosjekter. Disse presenteres i detalj på vår

hjemmeside. Her er et representativt utvalg.

Rensing av veivann
Vegvannet fra Fylkesvei 505 skal ledes til
Figgjoelva, men må først renses. Etter
innspill fra Storm Aqua modifiseres et
sedimentasjonsbasseng til et storstilt
testanlegg for rensing av vegvann. Dette
etableres med spindeltrapp i hver ende,
for trygg tilkomst. Anlegget vil bli nøye
overvåket, dataene registrert og
systemet benyttet i vårt arbeid med
videreutviking  av renseløsninger, samt
intern og ekstern kompetanseheving.

Test- og
demonstrasjonsfeltet
På Multiblokks område i Sandnes tester
vi ulike komponenter til en overvanns-
løsning; permeable dekker, infiltrasjons-
kummer, fordrøyningsmagasin samt
andre overvannsverktøy. Resultatene
blir  dokumentert, og benyttes både til
videreutvikling av løsninger, forskning
og utvikling og vårt arbeid med ekstern
kompetanseheving.

Lyngdal sentrum
Gang- og kjørearealene i sentrum er
oppgradert med et nytt helhetlig system
for disponering av overvann. Nedbøren
intiltreres til grunnen via et permeabelt
betongdekke. Gatene har i tillegg fått V-
profil med lavbrekk i midten. Under
lavbrekket ligger en lukket  flomvei
basert på Quax-Storm.

Eidsvollsgate
Veien oppgraderes til miljøgate og blir
samtidig et pilotprosjekt for
disponering av veivann. To
prefabrikkerte regnbed av betong er
montert. Plantevekst under reelle
forhold skal undersøkes. Det etableres
også en intiltrasjonsgrøft inndelt i seks
seksjoner med forskjellig beplantning.

Stangeland Arena
Tomten ligger lavt i terrenget og
grunnvannstanden står høyt. Likevel er
Stangeland Arena etablert uten
påkobling til kommunalt nett. Dette er
realisert ved at vi disponerer hele
parkeringsarealet til infiltrasjon via et
permeabelt dekke og grunn overvanns-
disponering med Qmax-Storm.

LOD med ifs-kummer
I en fire kilometer lang veistrekning i
Årsvollveien, i et område uten offentlig
overvannsledning, har vi utviklet en
løsning, hvor overvannet ledes til
infiltrasjonsandfangkummer og fordeles
videre over et stort område for
intiltrerasjon til grunnen. Den samme
løsningen har vært installert i flere år på
et strekk av Vagleskogveien, hvor bildet
er fra. Løsningen er instrumentert og
blir dokumentert.
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