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Vann i Stavanger

2024-2035

STRATEGIPLAN

Strategiplan med mal og
strategier for vannforsyning,
avlgp, overvann og
vannmilj@.

Vann i Stavanger

2024-2035

TEMAPLAN VANN OG AVL@P

Temaplan for oppfalging
av den gebyrfinansierte
vann og avlgpstjenesten
| kKommunen.
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Malsetning

Overvann skal vaere en ressurs

Handtering av overvann skal bidra til ekt
naturmangfold, et naturlig hydrologisk kretslep og
gode hverdagsliv for kommunens innbyggere.

Tilstrekkelig kapasitet i kommunalt overvannssystem
Det kommunale overvannssystemet skal ha kapasitet
og funksjonalitet til & kunne handtere
dimensjonerende nedber. Kapasiteten skal videre gkes
til a kunne handtere klimatilpasset dimensjonerende
nedbaer.

Akseptabel risiko for urban flom
Ekstremnedber skal ikke medfere fare for livog helse
eller forarsake uakseptable materielle skader

Indikator

Beskrivelse

Andel
reg.planer som
innfrir BGF

Tilbakeslag
ved nedber <
200 |/s*ha

Antall objekt
med
uakseptabel
risiko

Maltall

>90 %

<1/ar*

*

<1

Ansvarlig

avdeling

BSP, Byutvikling

BMU, VAR

BSP, Beredskap
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Strategier

Helhetlige og tverrfaglige
lgsninger

Naturbaserte lgsninger

Tilstrekkelig kapasitet |
ledningsnettet

Sikker flomhandtering
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Naturbaserte lgsninger

Redusere Fordraye Jke kapasiteten Redusere risiko
avrenning  for paslipp paledningsnettet for urban flom

Stavanger
kommune




Redusert avrenning
ved bruk av vegeterte
permeable flater,
store treer og annen
vegetasjon

Stavanger
kommune




Redusere avrenning o
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Redusere avrenning
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Fordrgye overvann
far paslipp til
kommunalt nett
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Fordragyning
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Fordrgyning og bruk av oversvgmmelsesareal
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Pke kapasiteten
pa eksisterende
ledningsnett
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@Dkt minstekapasitet fra 140 til 200 I/s*ha
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Redusere risiko
for urban flom
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Skybruddsplanen legges til grunn

SKYBRUDDSPLAN
Handlingsplan

februar 2024 Stavanger

kommune




Skybruddsplanen legges til grunn

Risikomatrise

Konsekvenser

Sannsynlighet Middels Sveert store

Middels 22,51,53,59

=3 Nedborsfelt B Bolig (35)
e
Ei ganes Vei m/ begrenset omkjoringsmulighet — =999 (1)
I Risikoutsatt ved 1000 og/eller 100 3r Vanndybder 100 &r
] A R Europavei/Riksvei e
Eksportert: 25.01,2022 [ Risikoutsatt ved 100 & I 20-30cm
QY ERIN Risikoutsatte bygg 1000 &r > 30cm
Helsebygg (0) Vanndybder 1000 &r

N N samfunnskritisk (0) <5cm vises ikke

COWI Risikoutsatte bygg 100 ar 5-20cm
A I Helsebyga (0) W 20-30cm

I Sanfunmsieitis (0) -0 Stavanger
[ skole/bamehage (3) Skog
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Bebygd
0 95 190 380 Aniet
Meter




Noen eksempler pa naturbaserte lgsninger
for overvannshandtering som er etablert |
Stavanger de siste arene til slutt J
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Madla-Revheim
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Atlanteren

Stavanger
kommune




