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Klimatilpasningsdagene 2024

3. desember 2024

Diakonhjemmet Campus
— mye overvann pa liten plass

Johanne Grgndahl Klausen
Sivilingenigr vann, avligp og overvann
WSP Norge
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Agenda

Diakonhjemmet Campus
Hva gjgr dette prosjektet sa spesielt?
Hvordan handteres de store overvannsmengdene

Det kan vaere plass til mer overvann enn man tror

Farst kontekst — hva dreier prosjektet seg om?
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Diakonhjemmet Campus

Oppdrag: Utvikle forprosjektet for utvidelsen av ny vitenskapelig hgyskole (VID), en ny videregaende skole
med helse- og oppvekstfag, et nytt uteomrade for a binde det hele sammen, og en flerbrukshall under
bakken. Skal BREEAM-sertifiseres med pa nivaet Excellent.

800 studenter — 5 000 m? vitenskapelig hgyskole —13 000 m? videregaende skole — skal ferdigstilles i 2027.
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Liten plass

Normalt er det gnskelig a
infiltrere overvann ned i grunnen
0g gjenskape den naturlige
vannbalansen.

| dette prosjektet dekkes store
deler av eiendommen med
kjeller, som hindrer infiltrasjon til
grunnen.
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Mye overvann

Normalt i Oslo-prosjekter
skal 5-arsregnet infiltreres
og fordrgyes lokalt.

Avtale med Sporveien:
fordrgye 200-arsregnet for
a beskytte t-banesporet
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Utfordringene

Vi trenger plass til 200-arsregnet, men det er begrenset

plass til overvann.

Hvis vi ser pa overvann som en ressurs som kan utnyttes,
i stedet for et problem som skal Igses, leder det oss til helt

andre ideer.

Kunne bare oppna dette gjiennom tett samarbeid om

vannet med byggherre og pa tvers av fagomradene.
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Taklgsningene
L

| | \/\ | dette prosjektet er det mer begrenset plass

.\/; pa terrenget enn pa takene.

' \/\ Mal: velge Igsninger som handterer hele
\/ 200-arsregnet oppe pa takene, uten behov

/ for a sende det til fordrgyning pa terreng.

wsp.com
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Tak uten oppholdsareal

—solceller, biologisk mangfold og overvannshandtering ma kombineres og ivaretas
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Tak med oppholdsareal
Studenter og vann ma sameksistere pa samme areal.

Mal: etablere Igsninger som ikke bare fordrgyer overvann,
men som ogsa gir studentene et sted 3 nyte lunsjpausen.
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g Al «Mange bekker sma gjgr en stor a»
., /
T // Alle mulige overflater dekkes med permeable materialer.
e
\ // Ikke plass til store nedsenkninger, men grunne regnbed er
|| /7 &8 flettet inn i torgarealet.

lllustrasjon: Henning Larsen



Overvannsdam

Ett felt befinner seg utenfor
kjellerarealet — med mulighet for
naturlig infiltrasjon og plass til en
overvannsdam.

Vannet renses i et innvendig
renseanlegg for 3 sikre
kontinuerlig tilgang pa rent vann |
dammen.
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Gjenbruk

Lagring av sa store vannmengder
apner muligheten for gjenbruk.

Regnvann vil gjenbrukes til vanning
av planter i tgrre perioder.
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For a oppsummere

Overvannshandteringen pa Diakonhjemmet
Campus er et godt eksempel pa at «kmange
bekker sma gjor en stor a».

85% av alle overflater handterer overvann

Arealet pa 9200 m? vil handtere et
overvannsvolum pd 570 m3

Trenger ikke finne opp hjulet pa nytt — det er gjort
plass til store vannmengder ved hjelp av systemer
som er tilgjengelige og kjente for oss.

Tverrfaglig samarbeid om vannet har veert
avgjgrende —saerlig med LARK (Henning Larsen)
og VVS (WSP).

Det er plass til mer vann enn man kanskje tror.



Takk!

Johanne Grgndahl Klausen
jgk@wsp.com
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http://www.linkedin.com/company/wspinorge
https://www.facebook.com/wspnorge/
mailto:jgk@wsp.com
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