orbia (wavin)

Advancing life together



Global utvikling krever neste skritt | design av overvannslgsninger

' - i o o " N £

KLIMAENDRINGER

« Lengere tarkeperioder og * Hgyere regnintensitet og * Gjenbruk av overvann — er det

varmere veer krever vann til & mindre naturlig infiltrasjon tillatt?

kjole ned byene « Infiltrasjonstillatelser og tilkobling til
offentlig nett varierer fra kommune
til kommune

+ Tette overflater gir gkt risiko for
« @nske om mer grgnne byer oversvgmmelse

« Tilgang til vann (bla vanning) « Behov for alternative

blir en utfordring vannressurser * Klimafaktorer skal benyttes i

prosjektering




VI skal tenke annerledes

Vi er ngdt til a bringe
tilgjengelig teknologi pa
banen i var forstaelse av
overvannshandtering

Sensorteknologi

Mulighet for intelligent styring av
overvannslgsninger

Sentral overvaking

Optimaliserer funksjonen av
systemet med tilgang til veerdata

Automatiserte advarselssystemer

Sender automatiske advarsler FOR
problemene blir synlige i ledningsnettet eller
pa overflaten



Forestill deg...

... hvis fordrgyningsmagasin kunne
benyttes til fordrayning og gjenbruk hele
tiden

... hvis infiltrasjonsmagasin kunne
benyttes i alle jordsmonn — ogsa |
leirholdige masser

e e T T e e S
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Wavin StormHarvester

Vi kan fordrgye og
infiltrere, eller
gjenbruke regnvann
pa samme tid

Intelligent sensorteknologi
| overvannsmagasin




Toalett = (\i j

L]

A

1, 11, 1, (4, 1,

Hvordan det virker

* Regnvann kan oppbevares for gjenbruk

Bilvask Vanning I
—

« Nar det er regn pa vei tammes tanken
automatisk til ngdvendig niva

 Systemet sikrer tilstrekkelig kapasitet for a
kunne romme nedbgren






Teknologien | StormHarveste

Kobling av ventil, magasin og veervarsel

Powered by é HARVESTER

<> Smarter Drainage Solutions




Et garantert system

Batteri back-up hvis Systemet gir sanntid
strammen forsvinner advarsler hvis ventilen ikke

fungerer

Endringer i kommuniksjonen Automatiske push-varsler til din
kontrolleres hvert 5. minutt digitale plattform (mob.tlf, PC osv)
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Oppsummering

Fordrayning/infiltrasjon og
gjenbruk av overvann pa
samme tid

Kombinasjon av
fordrgyning og infiltrasjon

Powered by intelligent
STORMHARVESTER

sensor teknologi

|

Referanseprogﬁ ﬁ
dokumentert fur

Optimalisert aq&aﬁelse - 09
driftskost for byggherren

r.
R . - - /) - =t us
= .-VH = r e e

o i P W T -
r = - i} -

Y > Tl > . s d
F & > =

= S ow =3
Bt ) 12, T

e 0§ o e e s e
3 e
1 C

Sl T e S R




a0 TSRS

' ‘\l‘h‘ ::::n
B ;




12



e



TANK & SAFE LEVELS

From 2024-11-05

Fill Level Percentage (%)
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To 2024-12-05

Zoom | 1M

3M || eM

1Y || YTD

MAX
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. Tank Level %
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— — Tank Level Prediction %
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Date/Time

— Safe Level %
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Nov 30
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