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Hvem er vi?
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CBMC Group er et lille specialiseret firma med betydelig 

erfaring inden for vand og miljø og med hovedfokus på 

oversvømmelser og klimatilpasning.

Vi er to partnere, begge mere end 30 års erfaring fra DHI 

med alle aspekter af modellering af vand.

Vi har udviklet et antal software værktøjer, heriblandt:

Dynamic2Dïtil hurtig og billig dynamisk modellering af 

oversvømmelser i 2D.

Jørgen Bo Nielsen

Erland B. Rasmussen



Hvorfor er dynamisk modellering helt nødvendig?
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Foto: Brian Vestergaard Jensen 

Folehændelsen 26. juli 2021

Skybruddet er af lokale anslået til op imod 150 mm nedbør, hvilket svarer til mere end en

500 års hændelse. 



Dynamisk model
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Skybrud i Fole, Haderslev Kommune, den 21. juni 2021 

Stationær model
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Folehændelsen 26 juli 2021



15 mm nedbør

Screendump af kortudsnit fra KAMP fra Fole i Haderslev Kommune

150 mm nedbør

Den stationære model giver samme resultater for 15 mm og for 150 mm nedbør.

Derfor kan den ikke anvendes til at se på effekterne af klimaforandringer.



Dynamic2D
Dynamisk modellering af flom



Dynamic2D
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CBMC Groups værktøj til modellering af 

flom ïvigtige features:

ÅAtmosfæriske påvirkninger 

(vind and lufttryk)

ÅNedbør

ÅFordampning

ÅNedsivning

ÅKilder og dræn

ÅHydrauliske strukturer

(underføringer, overløb, broer, pumper, etc.)

ÅTo integrerede modeller for afløbssystemet



Dynamic2D
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Hvordan adskiller Dynamic2D sig 

fra andre programpakker?

ÅModellerer flom fra nedbør, fra hav, 

fra elve, fra fyldte afløbssystemer og 

samtidig fra alle disse

ÅHurtig og effektiv modelopsætning 

baseret på åbne, offentlige datakilder

ÅEn første model af et nyt område kan 

typisk bygges på 1-2 arbejdsdage



Eksempler
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Skybrud i Låsby den 3. oktober 2023
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Problemet

Låsby har været gennem et klimasikringsprojekt, som skal sikre mod flom fra skybrud 
op til en 100-års nedbør.

Alligevel blev flere områder kraftigt oversvømmet ved et skybrud svarende til en 70-
års hændelse i oktober 2023. Op til 1 m vand i en del huse ςisær på Søndergade.
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Søndergade



Formål

ÅHvorfra kom vandet, som forårsagede flom ved Søndergade?

ÅOg hvad kan man gøre for at mindske flom-skader i en lignende situation fremover?
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Datagrundlag - Regnhændelsen

ÅbŋǊƳŜǎǘŜ ƻŦŦƛŎƛŜƭƭŜ ǊŜƎƴƳňƭŜǊΥ 5aLΩǎ ƳňƭŜǊ ƛ CƭŜƴǎǘŜŘ

ÅDøgnnedbør: 75,8 mm
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63 mm

350.000 m3



Datagrundlag - Terrænmodel

ÅDanmarks Højdemodel i 40cm opløsning
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Datagrundlag - Regnvandsystemet

ÅKort over rørsystemet fra Skanderborg 
Forsyning
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Datagrundlag ςVejdirektoratets afvandingssystem

ÅKort over afvandingssystem fra motorvej 
fra Vejdirektoratet
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Figur mangler

Datagrundlag ςVandløbsunderføringer

ÅKort over rørlagte dele af vandløb fra SDFI 
og Skanderborg Kommune
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Samlet er tre forskellige 
rørsystemer altså inkluderet 
i modellen



Resultater og analyser

Maksimale vanddybderlangs med bygningsperimeter
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Lokalitet Observerede Model

Søndergade 1A ca. 1,2 m 1,1 ς1,3 m

Låsbyhallen ca. 0,2 m 0,2 - 0,3 m

Hovedgaden 64 ca. 0,3 m 0,2 - 0,4 m

Søndergade 1A

Låsbyhallen

Hovedgaden 64



Hovedkonklusioner
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Strømninger og 
vanddybder kl. 6.30



Resultater og analyser

ÅVandføringer ved udvalgte tværsnit
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Lokalitet Maks. vandføring Samlet volumen* Fordeling*

Cykeltunnel under motorvej ~1,2 m3/s ~4.600 m3 ~61 %

Vandtrappen ~0,3 m3/s ~1.200 m3 ~16 %

Rampen ~0,1 m3/s ~600 m3 ~8 %

Motorvejsrist** (50331) ~0,1 m3/s ~500 m3 ~7 %

Søndergade 1A ~0,3 m3/s ~600 m3 ~8 %

* Frem til tidspunkt for maksimum vandstand ved 
Søndergade 1A

** Nettovandføringer og volumener



Resultater og analyser
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Låsby

Søndergade


