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Refleksjoner

Bruker vi vare ressurser pa best
mulig mate? Vi bruker mye tid og
ressurser pa overvannshandtering opp til
dimensjonerende regn, men deter i
flomsituasjoner de store skadene skjer. Da
har overvannslgsningene liten effekt.
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Klimaforandrigene gir mer ekstremt veer
med store og intense regnhendelser, som
kan fgre til oversvgmmelse av bygninger,
kritisk infrastruktur og verdier, og
medfgre betydelige konsekvenser.

Vann er den stgrste klimarisikoen i
Norge

(Kilde: Norsk klimaservicesenter)

Jf. NVEs rapport «Flom og skred -
sikringsbehov for eksisterende
bebyggelse» koster det 85 til 120
milliarder kroner a sikre eksisterende
bebyggelse mot flom og skred
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Forsta risikobildet

Kunnskap om risikobildet er avgjgrende
for om det trengs store eller mindre
innsatser

3 viktige spgrsmal:

1) Hva er oversvgmmelsesrisikoen na og
i fremtiden?

2) Hva er arsaken til
oversvemmelsesrisikoen? (se pa hele
nedbgrsfeltet)

3) Hva er konsekvensen?
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ldentifiser innsatsen

 Start med a teste minst mulig tiltak >
kan det effektiv handtere utfordringen?

* Erfaringer fra Danmark viser lgsninger
pa trinn 1 har relativ stor effekt under
ekstreme hendelser, da Igsninger kan
ta toppen av peak-situasjonen.

e Avlastning av avlgpssystemet i peak-
situasjoner kan ha stor betydning.
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Kost-nytte-analyse som en
del av beslutningsgrunnlaget




Kost-nytte-analyser anvendes til:

1) Vurdere om det er Isnnsomt at
giennomfgre prosjektet

2) Sammenligne forskjellige typer av

prosjekter.
Om det kan betale sig at gennemfere et tiltag » Hvilken lesning, der bedst kan betale sig
Kost-nytte-analyser kan bidra til & gi svar
LEASNING 1 LASNING 2
UDFORDRING pa sp@rsmalet: Bruker vi var ressurser

best mulig?
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Kroner Optimalt sikringsniveau Samlet omkostning
/M

Investering

Skadesomkostning

. s, Hyppighed/
Sikringsniveau




AUGUST 2024 A288718
BERGEN KOMMUNE

TILTAK HAVNIVASTIGNING

. BERGEN SENTRUM
COWI har bl.a. bistatt Kgbenhavns kommune

med a gjennomfg@re en kost-nytte-vurdering som
fundament for flomsikringen av kommunen.

COWI har ogsa benyttet kost-nytte-analyser i
prosjektet om hvilke tiltak er best egnet for a
redusere konsekvenser av havnivastigning i

kombinasjon med stormflo i Bergen sentrum.




Kost-nytte-analyser er basert pa en rekke forutsetninger som er beheftet med en viss grad av
usikkerhet. Det er heller ikke mulig a ta med alle effekter i en sddan analyse. En negativ kost-
nytte-analyse betyr ikke ngdvendigyvis at tiltaket ikke bar iverksettes dersom effektene som ikke
inngar i analysen vurderes a oppveie det negative resultatet, og omvendt ved en positiv kost-
nytte-analyse. Resultatene fra en kost-nytte-analyse bor derfor ikke brukes ukritisk, og
analysene bor kun brukes som en del av beslutningsgrunnlaget.
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Sammenspil
|

En lgftestang til andre malsetninger
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| byen kan der veere "kamp om plassen” — ved a
integrere klimatilpasning utnyttes samme plass
med flere forhold

Prosjektet gir verdi til byen —bade nar det
regner og ikke regner

Nar prosjektet lgfter flere malsetninger kan flere

ogsa betale til prosjektet og pa den mate far
prosjektet adgang til flere budsjetter.
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Enghaveparken

Spennende byrom med
oppholdsmuligheter

|drettsfasiliteter for store og sma
Parken kan handtere 23.000 m3




Sankt Kjelds plads

Bedre trafikkhandtering og dermed en
storre trafikksikkerhet

@kt biologisk mangfold, som er sveert
viktig for alle byer

Nyt byrom med kafeer




Beredskapsinnsats

14

* En midlertidig Iasning mens tiltakene
for a forhindre oversvgmmelse
implementeres.

* Beskyttelse mot sveert kraftige og
sjeldne flommer, hvor det vil vaere for
kostbart a beskytte seg mot dem med
forebyggende tiltak.
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Oppsummering
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Vi trenger bade store og sma prosjekter
for a sikre mot flom, da konsekvensene
vil vaere forskjellige.

Kost-nytte-analyser er et verdifullt
verkt@y i beslutningsprosessen om hva er
hensiktsmessig a iverksette.

Prosjekters omfang og antall prosjekter

kan bestemmes av andre malsetninger
enn flomhandtering.
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Takk for meg!

Merle Tillde Enghoff, Head of Discipline Climate adaptation, mtef@cowi.com
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